/ \ PP 01 PM01 PMO02
5 - PM 03 CSD 01RNT 01
: — — P01
PP 01
PM 01 PM02 PO1
PP 01
PM 01 PM02 P01
T n
PROSPETTO NORD 1:100 PPO1 PM 01 PM 02
PM03 PCO3  BA PROSPETTO NORD 1:100
CSD 01RNT 01RNT 02
m — m P 01 m — — m
0 2 3 4 5
0O 1 2 3 4 5
DEPOSITO SUPERFICIALE MANCANZA EROSIONE
Accumulo di materiali estranei di varia natura quali Caduta ¢ perdita di parti. Si evidenzia nella _ Asportazionc di materiale dalla superficie che nella DE G R AD O INTE RVENTI PULITUR—A PRELIMINARE
polvere e detriti portati dal vento e dalla pioggia. mancanza di parti o di interi elementi della cortina 7 [l presenta compatta ad opera del vento e della FASI OPERATIVE:
Spessore variabile, scarsa coerenza adetenza al in laterizio. — |formazione di ghiaccio negli strati superficiali. PP PM PC BA CSD RNT P 1. Rimozione preventiva della biomassa da effettuarsi con metodo manuale, procedendo al
P >
ial - Visibile sulla ptima fascia matcapiano e sopra il lid Reint Protett p b
matert sottostante. /i i P _ u Erosione dello stu Pulitura preliminare | Pulitura meccanica Pulitura chimica Barriera protettiva C i t eintegrazione rotettivo . . . . : : :.
Viihile co e s Saud Sl ancanza dellscorin i Z 7 Leornici il o e cneoldamento ° PP 01 - PULITURA MANUALE GENERALIZZATA da praticare sulla superficie di tutto il  taglio dei tronchi;
sibile su tutta la superﬁme del prospetto. laterizio in prossimita delle - cornicione sommitale. PP 01 PM 02 - = o - ) T - T L o . . . . . . v 11 .
finestre quadrate. — L DEPOSITO SUPERFICIALE PMOT oy os P01 prospetto: eliminazione di depositi di guano, polveri, terriccio e altri materiali estranei dalle superfici per 2 Irrorazione o trattamento a spruzzo, con iniezione all'interno delle ceppaie;
CAUSE: CAUSE: CAUSE: prepararle alle successive operazioni di pulitura, evitando cosi che questi materiali si mescolino con i 3. Trascorso un breve periodo, le piante essiccate possono essere rimosse con lo Sfalcio Manuale.
DEPOSITO SUPERFICIALE PP 01 PM 02 P 01 > . - . . . ' . . . .
\\\}D <] e l . O \\w <] e i 1 \\w <] R l A IMAGGIORMENTE ADERENTE PMO1 ohvio3 prodotti. 4. Si effettua la disinfezione delle ferite nella muratura tramite l'applicazione del biocida in
\3 == i 5 N3 = | | \3 —r T PP 01 PM 01 P01 concentrazione minore.
o e CAMCADEL - VAo DEMARE T acaua | BOWOGK  NALEOMCIO ARORCA Vo "% A COMCADEL VIO T DM el ASEESD MSMhe AT A Vion T e CaMcA D Vo T S QioiuTone accesool BalGoe  Rinoo Meros COLATURA PM 02 FASI OPERATIVE:
DEI MATERIALI MATERIALE (pioggia, (animali e/o DEI MATERIALI MATERIALE (pioggia, (animali e/0 DEI MATERIALI MATERIALE (pioggia, 0”"“":""5° . . . . . . . . .
. L e i BN COLONIZZAZIONE PP 01 PM 02 PC 01 P01 1. Spazzolatura delle superfici con spazzole morbide e pennelli, aspirazione delle polveri e dei residui con
BIOLOGICA o - TETT
DEPOSITO MAGGIORMENTE ADERENTE A FRATTURAZIONE R aspiratori a bassa pressione; BARRIERA PROTETTIVA
FRONTE DI RISALITA PP 01 PM 02 PC 02 BA CSD 01 RNT 01 P 01 . . . L isiali . 1 1l d . ;.
- — —— . . . — - — 2. Rimozione dei depositi interstiziali tramite cannule collegate ad aspiratori;
Accumulo di matetiali estranei di varia natura quali T Soluzione di continuita nel materiale che implica la I ............ q T b ]
polvere e detriti portati dal vento e dalla pioggia. rottura dello strato superficiale provocata da PRESENZA DI VEGETAZIONE| .~ .~ """ """ """, PP 01 PM 02 PC 03 CSD 01 RNT 01 P 01 3. Eventuale spolvero finale con getti di aria compressa a bassa pressione.
Spessqre vatiabile, scarsa coerenza aderenza al E fenomegi di bagn_a/I asciuga in aree a radiazion§ Z ST 07 BA - BARRIERA DI DEUMIDIFICAZIONE DEL FRONTE DI RISALITA, da effettuarsi nella
materiale sottostante. . Deposito superficiale pit solare diretta. Visibile sotto la finestra arcata di praturazione soto la I MACCHIA DA DILAVAMENTO PP 01 PM 02 P 01 Operazione da eseguitsi su tutto il prospetto dopo la posa in opera dei ponteggi. parte bassa del prospetto laddove sono presenti fenomeni di umidita di risalita. Questo sistema consente
Visibile sotto le cornici, negli intradossi delle aderente sotto la comice. R sinistra. IneStra arcata. di bl I dell'umidita dal
rure. PM 01 i bloccare 1'avanzata dell'umidita dal terreno.
LU Apertore I () |MACCHIA DA INFILTRAZIONE PP 01 M 02 P 01
L : CAUSE:
PM 01 .
&,\\?" T\fﬂz W l Z By &‘\,f T(\SJ/"V < | EROSIONE PP 01 PM 02 cspot RNT 01 POl O i i il i ire 1'
A = Ji = | PV 01 PULITURA MECCANICA 1. Livello d'intervento. La prima valutazione ¢ il livello sul quale eseguire l'intervento che deve essere
R . e R MR SR SEOY ISR, e, MRS I | e o covonoe poren vemer conmoe scmon soon oo ame SCAGLIATURA PP 01 PM 02 CSD 01 RNT 01 P01 sempre su murature fuori terra;
DEI MATERIALI MATERIALE (pioggia, (animali e/o DEI MATERIALI MATERIALE (pioggia. (animali e/0 . . .
eSO O Condenia,  vegerai 2. Distanza dei fori,
risalita) fisalita) PM 01 . 5
PP 01 CSD 01 P 01 . . N
E COLATURA AGGIUNTA IMPROPRIA MANCANZA PM 02 RNT 01 3. Disposizione dei fori;
PM 01 PM 01 - PULITURA MEDIANTE ACQUA ATOMIZZATA da effettuarsi limi 1l 4. Profondita e inclinazione;
. . S— P 01 a effettuarsi preliminarmente sulla . Profondita e inclinazione
R Traccia ad andamento verticale frequentemente NN Applicazione di materiale o elemento estraneo sull FRATTURAZIONE PP 01 PM 02 csb o1 RNT 01 0 . . . . .. . . Q C e q .. p . .. .. ’
RN : A supetficie in cortina di laterizio (priva di fenomeni di distacco, fessurazioni, lacune) e sugli elementi in 5. Iniezione del prodotto.
llel N p > > g
I parallelo. \\\\ supetficie del monumento. N \\\\\\\\\\\\\ . . . . . . . . ' . .
Si riscontra principalmente in corrispondenza dei \\\\\\\ Sono aggiunte improprie i cavi e le tracce aperte AGGIUNTA IMPROPRIA N \\\\\\\\\\\\\\\\\\ ' PM 02 RNT 01 P 01 pietra: si tratta di una tecnica di lavaggio che sfrutta la capacita solvente ed emolliente dell'acqua ridotta in
4 poarcapiani ¢ delle cornici. Colature in corrispondenza \\\\\\ nella superficie muraia. . .. P : PM 02 una nebbia di finissime goccioline, che svolgono un'azione chimico - fisica molto delicata. Lo spruzzo
della cornice sotto la loggia x\\\ Stuccatura a sinistra della DEPOSITO SUPERFICIALE PP 01 PM 01 P 01 . . . . . , . ,
1 dell'altana, \\\\\\ finestra arcata. I PM 03 nebulizzato non raggiunge direttamente la superficie ma ¢ puntato verso lalto in modo che I'acqua possa CONSOLIDAMENTO
CAUSE: : \\ DEPOSITO SUPERFICIALE PP 01 PM 01 M 02 P 01 scorrere per ruscellamento sulla superficie stessa.
O N e m CAUSE E |MAGGIORMENTE ADERENTE PM 03
N I T cotatura PP o1 Sy P01 FASI OPERATIVE:
V=il o R PM 02 1. Rimoni anica dei d "y t. CSD 01 - RIADESIONE DI PARTI TRAMITE INIEZIONI DI MALTA IDRAULICA, da
TRUTTURA DEI PROPRIETA' MPOSIZIONE AZIONEDEL  VICINANZA ILLAZIONE ~ ACQUA AGENTI ARICHI AZIONE STRUTIURA DE! PROPRIETA' MPOSIZIONE AZIONEDEL  VICINANZA ILLAZIONE  ACCESSO DI AGENTI ARICHI ATIONE oo = = = . mozione meccanica deil depositi incoerenti, L. . .. . . . . . . .
Vo T S Ui SN R oo §6i50a alfreo Mkes o e Glcpd o SN o A #oioe  MlEroo Maces A| EROSIONE | 4 pPPoO1 ISI'\\/IA 8; CSD 01 RNT 02 PO1 2. Siei . ) P ’ effettuarsi in presenza di fenomeni di scagliatura, fratturazioni e mancanza degli elementi della cortina in
o) Vogaian ot Vegean P === . Sigillatura di fessure e giunti; o . . . . . . .
el PM 02 3. Protezione con teli di polictilene: laterizio, della pietra e dello stucco. La tecnica consiste nel riempire le cavita createsi tra supporto e
COLONIZZAZIONE BIOLOGICA DEPOSITO SUPERFICIALE DEPOSITO SUPERFICIALE PP 01 PMO1 5\i03 P01 : . . P o intonaco distaccato, tramite iniezioni di malta idraulica. In base alla diffusione delle fessure si scelgono i
DEPOSITO SUPERFICIALE PM 02 4. Allestimento sistema di smaltimento delle acque reflue; unti su cui praticare i fori, usando il piu possibile i fori gia presenti nella muratura
|Strato sottile, morbido ed omogeneo, aderente alla Accumulo di materiali estranei di varia natura MAGGIORMENTE ADERENTE PP 01 PM 01 PM 03 P 01 5. Installazione dell’impianto di nebulizzazione o di atomizzazione; p P > pruup glap .
superficie e di aderente natura biologica. La quali polvere e detriti portati dal vento e dalla o . B . . . .
e S e St e 6. Prove preliminari: la distanza tra ugello atomizzatore e supetficie (fino a 2 m), la pressione del getto
lonizzazione biol tituit ioggia. Spessore variabile, scarsa coerenza PP 01 PM 01 P g p >lap g FASI OPERATIVE.:
s “olonizzazione biologi pd e pl ial . ‘ - - COLATURA PM 02 P01 (comunque sempre minore di 2 atm) e i tempi di applicazione (fino a 48-50 ore nel caso di atomizzazione) '
péejalentelmente da.mlcForganlsml cui possono fuolffffzﬁflfiﬁqbéﬁfﬁ’f :Iil Srenzgta mater; 'elso\tto'st'ix'llte. wttal ]12‘322%:06 (’le]pc‘::r:aone ool e AN N Vo1 ) q f p 4ell : tei d - 1. Analisi della struttura;
aderire polvere, terriocclo, guano, ecc.. o ' eposito superticiale € visibile su tutta la ngolare In pietra. . T T variano i tunzione della consistenza det depositt; . . .. . PN . . . .
e oy el e e oot elommentt o EROSIONE po T T | PPOI PM 02 CSb 01 RNT 03 P01 ) ; POSItS 2. Petforazioni, da farsi in assenza di fori gia presenti sulla muratura, per mezzo di trapani a rotazione;
e, € 1n COfrlSPOﬂ enza aelle cornict. super 1C1e Cgl elementt 1n pletra. 8. Pulltura manuale dl CompletamentO' A A > >
CAUSE: CAUSE: 9. Risci ’ 3. Aspirazione della polvere;
. Risciacquo. . .. . . . . .
&\;” < T? &‘\\?} < T?ﬂ?:s\ ! 4. Pulitura delle superfici interne al distacco con una miscela di acqua deionizzata e alcool in
~_ % ~__ % . . . ..
= o proporzione 1:1 iniettata con una siringa;
o™ TR SHCt T B0 S R fean iz Nelsrao Mices B L G T o™ Booce Mo M PM 02 - PULITURA MEDIANTE SPAZZOLE, BISTURI O SPATOLE, da effettuarsi sui 5. Chiusura di tutte le discontinuita individuate con I'operazione precedente;
i Pt R ) . . > . > . 6. Iniezione del prodotto consolidante tramite siringhe collegate al foro reso completamente
CAUSE: depositi maggiormente aderenti alla superficie. Da effettuarsi con scopinetti in saggina a setole morbide stagno;
FRONTE DI RISALITA DEPOSITO MAGGIORMENTE ADERENTE -3 ; i ; F ; ; fn i i ; 4
i lle incr ni meno aderenti alla superficie della cortina in laterizio, della pietra e delle . . .. . . . . .. .
. - (7 &’\;” - T? | 7)/% sui depositi ¢ sulle Incrostazio p , . : ’ P 7. Otturare i fori. Una volta iniettata la miscela legante, si otturano i fori con cunei in sughero o in
Fenomeno che interessa la parte inferiore del Accumulo di materiali estranei di varia natura = modanature in stucco. Tramite spazzolatura possono essere rimossi eventuali efflorescenze lungo tutto il plastica;
prospetto a contatto con il terreno. I sali sono quali polvere ¢ detriti portai dal vento ¢ dalla e ChABeL Voo - Sire e ASEC% b lGhoo M livello inferiore del prospetto. Eventuale uso di raschietti, spatole e bisturi nel caso di piccoli depositi o Lo . . . . . . .
trasportati in superficie mediante 'evaporazione : e~ pioggia. Spessore variabile, scarsa coerenza OF MATERAL MATERALE logge,  fenmalclo incrostazioni via aderent al . che 1o Siano Hobho dari 8. Riadesione delle parti. Terminata l'iniezione si procedera a esercitare una leggera pressione sulla
, o - . el i ™ orto, che non siano . . L . R
dell’acqua ¢, cristallizzandosi ¢ aumentando di  fionce dirisalita nclla paree P ?ldgrem? al mate?al.elsmmmme' J Dettaglio del cornicione con ’ crostaziont piu aderentt al Supporto, ¢ S ppo du supetficie finché il consolidante non avra fatto presa;
volume, provocano il degrado del paramento in  |bassa del prospetto. 1l deposito superficiale maggiormente aderente langolare in pictra. 9. Ri i dell 1i delle chi d 7 ol i dall'ult iniezi
cortina ed efflorescenze interessa le comici, in particolare Iangolare del FASI OPERATIVE: . Rimozione delle eventuali stuccature delle chiusure dopo 7 giorni dall'ultima iniezione con
) I cornicione di coronamento. . successivo blando lavaggio'
CAUSE: CAUSE: 1. Spazzolatura dei depositi polverulenti e di materia;
& m E & me = SUPERFICIDA [~ — — — — — — CONSOLIDAMENTO . . . . . .
&'\,f L Ji &\\?} T, Jll . l DEMOLIRE STRUTTURALE 2. Rimozione delle efflorescenze saline se presenti nella parte inferiore del prospetto;
== s T = - | TRTENTE 3. Eventuale uso di bisturi;
STRUTTURA DEI PROPRIETA" COMPOSIZIONE  AZIONE DEL VICINANZA OSCILLAZIONE A.CQUA AGENTI CARICHI AZIONE STRUTTURA DEl PROPRIETA’ COMPOSIZIONE  AZIONE DEL VICINANZA OSCILLAZIONE  ACCESSO DI AGENT| CARICHI AZIONE | NS S S S S S S e = = = = — = . . . . REINTEGRAZIONI
vuon MECCANCHE CHIMCADEL ~ VENTO DELMARE  TERMICA {ploggia, - BOLOGE | ELLEDCIO ANTRORCA R vuor HECCANCH: CHMICADEL — VENTO DELMARE  TERMICA poaua BOLOGIC)  NELEDICIO  ANTROPICA 4. Lavagglo del Supporto trattato con acqua demineralizzata e SpaZZOlC a setole morbide.
fisalita) vegetal) condensa,  vegetal)
risalita)
PRESENZA DI VEGETAZIONE A COLATURA o
e — STy TP oy e T PM 03 - PULITURA CON SCALPELLI PER AREE LOCALIZZATE da praticare manualmente ~ S0N1. ﬂd - REd IIINTEGRAZ;QNE IDELLA_ COI,RTINA IN' TATERIZIO da cffettuarsi in
. e e e resenza vegetazione con a arato radicale di T . .o . . e . . PR . . . .
- - {grandi dimensi%)ni. P parallelo. Presenti in corrispondenza dell'angol. in corrispondenza di incostazioni pit dure ¢ aderenti al supporto, presenti sulle cornici in laterizio, in ~ COTfISpondenza delie mancanze diinteri clementt o scaglie
".".". .| Piante invasive ricoprono diffusamente la parte in pietra del cornicione sommitale. ietra e in stucco. Le incrostazioni, per essere facilmente e rapidamente eliminate, devono essere
p p p p P >
R o del comici . .o I, . FASTI OPERATIVE:
.".". | inferiore del prospetto. Pianta rampicante in Dettaglio de et ptreventivamente ammorbidite mediante lavaggio. - : ) ) ] ) Rnanzisto
SR corrispondenza della parte e ‘ 1. Preparazione del supporto. Il supporto deve essere pulito accuratamente mediante aspiratori a bassa COMUNE DI ROSETO
R inferiore del prospetto. . o dall'Unione europea MINISTERO
] C./\[;SF,.: CAUSE: FASI OPERATIVE: presmone', al fine dl.rlmquere la polv'er‘e. .. R . . . - DEGLI ABRUZZI (TE) NextGenerationEU DELL'INTERNO
\\w ] \\\)) = 1. Ammorbidire i depositi e le incrostazioni con un blando lavaggio 2. Inserimento di nuovi elementi in laterizio, simili a quelli originali ma differenziati con una
~ ~_ % * . . . .
N = =] | ] L 2. Asportazione graduale del materiale delle croste mobili con scalpelli di piccole dimensioni. gwsrsallavorazll'one .superﬁgmle, o ideali i ool A Lateris
‘ Acaun . : : . . alta 1draulica con inerti 1n polvere di laterizio.
e T SR ST DR R 20T KBha  Wiheo MRS TonT T SRS ST BN BT b S Mo MR 3. Lavaggio del supporto trattato con acqua demineralizzata e spazzole a setole morbide. cr i€ seaglic, st procede con stuccaure conm e po P.F.T.E
cp(;c')‘gg\:sa ‘ir;r;\'%\‘l‘)e o DEI MATERIALI MATERIALE fsalita) g VZ’;’:’?]“‘)& o n L | | | | |
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PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
MACCHIA DA DILAVAMENTO FROSIONE PULITURA CHIMICA RNT 02 - REINTEGRAZIONE DELLA PIETRA da cffettuarsi in corrispondenza delle mancanze DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE
Alterazione che si manifesta con pigmentazione | Asportazione di materiale dalla superficie che di interi elementi o scaglie. \
accidentale e localizzata della superficie; ¢ correlata © — | nella si presenta compatta ad opera del vento e E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE
alla presenza di materiale estraneo al substrato. — | della formazione di ghiaccio negli strati FASI OPERATIVE PNNR - MISSIONE 5 — COESIONE E INCLUSIONE - COMPONENTE 2 -
Visibile sotto le cornici. Macchia da dilavament ~ __ | supetficiali. Visibile in particolare sulla cornice di | pegaglio del cornicione 1 OPERAZIONE DI DISINFEZIONE . . . . . : "
Eecia G CLavAmEnto cagiio de coricione con - eseguita con prodotti ad azione biocida, ¢ un . . . : . -
nella parte sinistra del - coronamento. langolate in pictra. PC 01 . o = ©8 gut < .p d . d . Y 1. Preparazione del supporto. Il supporto deve essere pulito accuratamente mediante aspiratori a INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE
p 9% PP p P «
prospeto. o trattamento a base di sostanze chimiche teso a eliminare organismi dannosi (piante e animali) senza bassa pressione, al fine di rimuovere la polvere INVESTIMENTO 2.1: “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA,
L CAUSE: CAUSE: interferire chimicamente o meccanicamente con la superficie e il materiale che costituisce il manufatto. 2 Inseri;nento di nuovi elementi in .pietra simili a quelli originali ma differenziati con una VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE’,
A \ <] ] \ ] ] L'operazione ¢ da effettuarsi su tutto il prospetto per la rimozione di colonie di microorganismi (alghe, : . . ? FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
&fg | &» =1 ' hi ¢ licheni) medi licaz di biocidi (sali di . i0) ad avi diversa lavorazione superficiale;
— —_— muschi e licheni) mediante applicazione a spruzzo di biocidi (sali di ammonio quaternario) ad azione 5 4 .. . . L .
o . . . . . L L L . . Per le scaglie, si procede con stuccature con malta idraulica con inerti in polvere di pietra.
T T e rse e T OO SO G600 MR @iheo Ml T O rie (s N S AEen (R 2o Al ABACO DEGLI INFISSI immediata. La colonizzazione biologica ¢ visibile soprattutto sopra le cornici ¢ in corrispondenza delle SeP ’ ’
B R T Erdir, Vool bugne attorno al portale d'ingresso. Per la vegetazione infestante nella parte inferiore del prospetto si
ot e i A g p g g p prosp
Tipologia 1 Tipologia 3 revede il diserbo : : :
R MACCHIA DA INFILTRAZIONE DEPOSITO SUPERFICIALE ) ; p ’ RNT 03 - REINTEGRAZIONE DELLO STUCCO. L'operazione consiste nel realizzare un nuovo
Finestra rettangolare. Finestra quadrata. RINT 05 . P
I Alterazione che si manifesta con pigmentazione Accumulo di materiali estranei di varia natura quali 3 FASI OPERATIVE: stucco ﬂprendendo il prOﬁlO dell'ordine esistente in Corﬂspondenza delle modanature del marcapliano.
accidentale e localizzata della superficie; ¢ correlata olvere e detriti portati dal vento e dalla pioggia. la a . .. ) . .
Z alla presenza di materiale estranSO al substrato. 1S)pessore variabillz, scarsa coerenza ztdererrl)zaga%1 Infisso in legno a due ante originale. IﬂﬁSSO'lﬂ legno a due ante erglnale. 1. Rimozione preventiva della biomassa da effettuarsi con metodo manuale; FASI OPERATIVE:
Visibile nella parte sommitale dell'altana. i il materiale sottostante. Dettaglio del marcapiano Stato di conservazione pessimo. Stato di conservazione pessimo. 2. Irrorazione o trattamento a spruzzo, 1. Eventuale trattar.nento con acqua di calce
[Macchia da infiltrazione sulla . n modanatura in stucco. . . . . . . . . . . . . . .
I parte sinistra dellaltans. Interessa tutte le superfici in stucco. conmodmatum i steco 3. Trascorso un breve periodo variabile tra i 5 e i 15 giorni, si procede alla rimozione della colonizzazione . . . . . .
1b 3b P gt P
) . ) . . . . . . . 2. Preparazione della stuccatura a base di malta composta di calce idraulica Lafarge e polvere di
O Infisso in legno a due ante originale. Infisso in legno a due ante originale. biologica mediante spazzole di saggina e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione.
CAUSE: Stato di conservazione pessimo. Stato di conservazione pessimo. marmo.' . . N . ..
&,\;» < T?* &’\\?} . Ti?* l 3. Realizzazione modanature. La lavorazione del nuovo stucco avverra tramite modine in legno che,
~__ N ~__ X .
= == lc . ) riprendendo il profilo delle modanature e della cornice esistenti, lo ripropone nelle parti mancanti tirate in
STRUTTURADE|  PROPRIETA'  COMPOSIZIONE AZIONEDEL  VICINANZA  OSCILLAZIONE ACCESSO DI AGENTI CARICHI AZIONE STRgTTURA DEI pg%pg».mc‘ Eowcoswz\orng AZIOVéEDEl VICINANZA OSC\L(IEAZ\ONE Agggggo oI Agsggc CARICHI o AHone Infisso in ngﬂO a due ante origina_le. PC 02 - PULITURA MEDIANTE IMPACCHI ASSORBENTI, consente dl gal’antlfe [S] prolungare opera ’
vuor MECCANICHE CHIMICA DEL ENTO DEL MARE TERMICA ACQUA BIOLOGICI NELLEDIFICIO ~ ANTROPICA vuort MECCANICHE CHIMICADEL  VENTG DEL MARE TERMICA ACQUA BIOLOGICI NELLUEDIFICIO ~ ANTROPICA . . . PO - . oqe . . . . . .
DEIMATERIAL MATERALE @ Gogds,  (ammatero o0 mene DEIMATERAL MATERIALE poggo., - [animat /o Stato di conservazione pessimo. il contatto tra il liquido solvente e i depositi superficiali da rimuovere, di evitare I’azione abrasiva legata P .
e o , . . R . i L 4. Velatura a calce su tutta la superficie.
all’'uso di pennelli e spugne su superfici delicate e, se eseguita con materiale assorbente, anche di limitare la
EROSIONE DEPOSITO MAGGIORMENTE ADERENTE 1d ) o fondita di : dei sol i e dei \ chimici. i . . 1 ioni di i
i _ i i Infisso in legno a due ante originale. protonaita penetrazione det solventi e det composti chimici, impiegatt nelle operaziont di pulitura,
Asportazione di materiale dalla supetficie Ch(fl ella Accumulo di materiali estranei di vatia natura quali Stato di conservazione pessimo. all'interno del materiale oggetto di intervento. Si applica su eventuali efflorescenze nella parte basamentale PROTEZIONE
i 1 iti i i i .- .o
;1 presenta compatta .ad opera de vento e <.ie. a polvere e detriti portati dal vento e dalla pioggia. del prospetto, dove c'¢ il fronte di risalita.
ormazione di ghiaccio negli strati superficiali. Spessote variabile, scarsa coerenza aderenza al ) . . .
Visibile su tutta la supetficie in cortina. Vista della parte sinistra materiale sottostante. Dettaglio del marcapiano ;El pOIng 2 ta a tutt " Eilpdzgmf ta a tutt t
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