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& Entita Descrizione
Tubo [AMO] - ACCIAIO non legato UNI EN 10255 Serie Media
. Montante
° Gruppo di pompaggio
M Attacco VVF 2 vie
Nodo
> Acquedotto
Area Copertura DN 45 =20 m PIANTA QUOTA 3.57 1:100 _ _ . .
Alimentazione Gruppo di pompaggio
<Codice> 1
Livello Piano Allacci
Tipo Ordinaria
Installazione Sottobattente
Tipo Pompa Elettropompa
Linea Rete Pubblica
Numero Pompe 1
MO3 Collegamento in parallelo
Mo3 Dislivello 0
g Potenza 0
’_g Modello
Marca IDROELETTRICA
VASCA MONOBLOCCO PREFABBRICATA IN C.A.V. o[ 2“ :
I ! inanziato
cm. 246x470xh250 + 10/15/20 cop. N\ Brcb babzz o) dalfUnione europea MINISTERO

NextGenerationEU DELL'INTERNO \

Ipotesi accesso locale

pompe soraelevato P.F.T.E.

PER REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI TIPO CULTURALE

SEZIONE '
LONGITUDINALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE

E— — PNNR - MISSIONE 5 — COESIONE E INCLUSIONE - COMPONENTE 2 -
INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA E TERZO SETTORE -
INVESTIMENTO 2.1: “INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA,
VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE”,
“\PUNTONE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU
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