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SS 16 VIABILITA' - SEZIONI STRADALI

AGOSTO 2024

MARCIAPEDI "esistenti"

LEGENDA:

MARCIAPEDI "da realizzare"

"da realizzare"

AIUOLE x alberature  "da realizzare"

RECINZIONE 
PROPRIETA' PRIVATA

CORDOLO IN PIETRA
NATURALE 10x20

TAPPETINO
BYNDER

MISTO STABILIZZATO
MISTO DI CAVAcm

.3

cm
.7

cm
.10

cm
.40

SABBIA

cm
.10 cm

.4

MASSETTO C.A. 

SEZIONE STRADALE TIPO 

ZANELLA
MISTO DI CAVA

cm
.30

PARCHEGGI in asfalto

cm
. 6

BETONELLASABBIA

cm
.4

cm
. 6

BETONELLA

cm
.15

MASSETTO C.A. 

cm
. 5

LASTRA PREDALL 
Prefabbricata

con RETE  20x20  Ø  6

SEZIONE MARCIAPIEDE S.S. 16 (su canale di scolo esistente)

CORDOLO IN PIETRA
NATURALE 20x20

ZANELLA

CORDOLO IN PIETRA
NATURALE 20x10

CANALE DI SCOLO 
IN CALCESTRUZZO

"esistente"

ASFALTO
ESISTENTE

MARCIAPIEDE S.S. 16

S.S. 16

AREA VERDE C1

STRATIGRAFIA CAMPO DA BASKET

cm
.10

MASSETTO C.A. INDUSTRIALE al QUARZO 
con RETE  20x20  Ø  6 

MISTO STABILIZZATO

cm
.10

MISTO DI CAVA

cm
.30

STRATIGRAFIA PARCHEGGIO

TERRENO VEGETALE

TERRENO VEGETALE

CORDOLO IN PIETRA
NATURALE 10x20

TERRENO VEGETALE

CAMPO DA BASKET "3x3"
CABINA ENEL
a carico dei Lottizzanti

a carico dei Lottizzanti

ZANELLACORDOLO IN PIETRA
NATURALE 10x20

TELECOM ENEL

PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

ACQUE BIANCHE

ZANELLAACQUEDOTTO
RUZZO

PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

RECINZIONE 
PROPRIETA' PRIVATA

RECINZIONE 
PROPRIETA' PRIVATA

"MARCIAPIEDE" "PARCHEGGIO" SEDE  STRADALE  "doppio senso" "PARCHEGGIO" "MARCIAPIEDE"

SEZIONE STRADALE  A  -  A'

ZANELLA

CORDOLO IN PIETRA
NATURALE 10x20

TELECOM
ENEL

ACQUE BIANCHE

POZZETTO con ACQUEDOTTO
RUZZO

PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

PARCHEGGIO

RECINZIONE 
PROPRIETA' PRIVATA

"MARCIAPIEDE"SEDE  STRADALE "senso unico"""MARCIAPIEDE"

SEZIONE STRADALE  B  - B'

CADITOIA

CORDOLO IN PIETRA
NATURALE 10x20

H = mt. 13.50
H = mt. 13.50

D

H = mt. 13.50

A

B

B'

H = mt. 13.50

H = mt. 13.50

C

ACQUE NERE

A

A'

TAPPETINO
BYNDER

MISTO STABILIZZATO
MISTO DI CAVAcm

.3

cm
.7

cm
.10

cm
.40
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